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Dr. Rudolf Picker in Budapest 
Zentrifugenrohrchen 

Patentiert im Deutschen Reichc vom ir. April I93r ab 

Die Prioritat der Anmeldung in Ungarn vom 24. November 1030 ist in Ansprtach genommen. 


Es sind bereits Zentrifugenrohrchen zum 
Absetzen von Zellen und suspendierten, kor- 
puskularen Elementen aus Fliissigkeiten 
durch Zentrifugieren bekannt, bei welchen 
5 zum Sammeln der Sedimente im Bodenteil 
des Rohrchens ein Loffel vorgesehen ist. Bei 
den bekannten Zentrifugenrohrchen liegt der 
Loffel unmittelbar am Boden des Rohrchens, 
wobei das Proril seiner Muschel«mit demjeni- 

10 gen des halbkugelformigenBodens des iiblichen 
Zentrifugen rohrchens iibereinstimmt. Dies 
setzt voraus. dafi die beiden Halbkugeln bzw. 
die aufiere Flache der Muschel und die Boden- 
rlache des Rohrchens genau den gleichen 

*5 Durchmesser haben und vollstandig dicht ab- 
schliefien. Zu diesem Zwecke mussen der 
Loffel und der Bodenteil des Rohrchens auf- 
einander eingeschlifFen sein. Es hat sich aber 
gezeigt, daB ein solches genaues Einschleifen 

ao des Loffels auf den Bodenteil nur sehr schwer 
durchfiihrbar ist, so daB leicht Ungenauigkei- 
ten entstehen und auBerst kleine Fugen frei 
bleiben, so daB wahrend des Zentrifugierens 
Bodensatz zwischen Loflel und Rohrchen ge- 

35 langt. Dann gentigt aber die Vorrichtung 
nicht mehr den Anforderungen einer wissen- 
sc haft lichen Untersuchung. 

Dieser Nachteil wird durch die Erfindung 
behoben, welche das genaue Passen des Lof- 

30 f els im Rohrchen und dadurch den dichten Ab- 
schlufi dem Bodenteil gegeniiber gewahrleistet. 


Zu diesem Zweck werden im Sinne der Er- 
findung LofTel und Rohrchen derart ausge- 
bildet, daB der Loffel nur mit einer ringfor- 
migen Randzone an der inneren Wand des 35 
Rohrchens dicht auf liegt, wobei zwischen 
dem Loffel und dem Boden des Rohrchens ein 
beim Zentrifugieren mit Fliissigkeit gefiill- 
ter, vom aufliegenden Loffel abgeschlossener 
Raum verbleibt. Der Loffel liegt also nur 40 
mit einer verhaltnismaBig schmalen Zone 
seines Umfanges, ahnlich einem Kugelventil, 
an der inneren Wand des Rohrchens auf, muB 
also nur an diesem schmalen Randteil mit der 
Rohrenwand genau abschliefien. Das genaue 45 
Einpassen ist daher bedeutend leichter zu be- 
werkstelligen. Hierbei verbleibt im Sinne 
der Erfindung zwischen dem Loffel und dem 
Boden des Rohrchens ein nach aufien hin dicht 
abgeschlossener Raum, welchen man vor dem 50 
Zentrifugieren mit einer Fliissigkeit, z. B. 
einem Tropfen Wasser, fullt. Dadurch witd 
das dichte Abschliefien in noch hoherem Ma Be 
gesichert. 

Eine Ausfiihrungsform der Erfindung zeigt 55 
die Zeichnung, und zwar 

Abb. 1 das Rohrchen in Seitenansicht und 
teilweisem Aufrifi, 

Abb. 2 eine andere Seitenansicht und teil- 
weisen Aufrifi, 60 

Abb. 3 das untere Ende des Rohrchens in 
Langsschnitt. 
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r ist das Rohrchen mit den Nasen 4; 5 ist 
die halbkugelformige Muschel des Loffels, 
6 dessen Stiel, 7 dessen als Haken ausgebilde- 
tes Ende. 

Der Boden des Rohrchens ist nicht halb- 
kugelformig, vielmehr schlieBt sich dem koni- 
schen Teiie 8 unter Zwischenschaltung der 
Kugelzone2 der zylindrische Boden 3 an, 
dessen Durchmesser kleiner ist als der Durch- 
messer der Loffelmuschel. Die Muschel 5 des 
Loffels Iiegt nur der Kugelzone 2 auf. Beim 
Zentrifugieren ist der Rohrchenboden mit 
Fliissigkeit gefullt. 

Die Erfindung gestattet vielfache Ausftih- 
rungsmogl ichkeiten . 

So kann die Muschel des Loffels an Stelle 
ciner halbkugelformigen z. B. auch eine 
konische Gestalt haben und so bemessen sein, 
daB sie im konischen Teil des Rohrchens auf- 
iiegt. Die beschriebene Vorrichtung eignet 
sich insbesondere zum Zwecke exakter quan- 
titativer und vergleichender bakteriologischer 
Ham- und Sedimentuntersuchxlngen. In der 


beschriebenen Form ermoglicht sie vor allem, 
VerstoBe gegen die Asepsis zu vermeiden. as 
Sie gewahrleistet die technisch fehlerfreie 
Ubertragunrg von Bakterien enthaltenden Se- 
dimenten auf feste Nahrboden und das Aus- 
zahlen der in einer bestimmten Flussigkeits- 
menge enthaltenen Keime, auch bei kleinster 30 
Keimzahl und kleinster Sedimentmenge. 

Patentanspruch : 

Zentrifugenrohrchen mit einem im 35 
Rohrchen gelagerten Loffel zum Sam- 
meln des Bodensatzes und zumObertragen 
desseiben zur Verarbeitungs- oder Unter- 
suchungssteile, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Loffel nur mit seinem Randteil 40 
an der inneren Wand des Rohrchens dicht 
aufliegt und zwischen dem Loffel und 
dem Boden des Rohrchens ein beim Zen- 
trifugieren mit Fliissigkeit gefiillter, vom 
auf Iiegenden Loffel abgeschlossener Raum 45 
verbleibt. 


Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 
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